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Wechselrichterunterstand L Basis + Erweiterung auf Betonsockel
Inverter Shelter L Basic + Extension on Concrete Blocks

IHRE VORTEILE

Gehause fiir Wechselrichter und Anlagenkomponenten
« Komplett vormontiert

* Modular erweiterbar

* Inklusive Kabelkanal

* Hochwertiges Aluminium

« Schutz vor Witterungseinflissen

* Liftungsoffnungen

* Versand auf EURO-Mal3-Paletten

* Optional mit Betonsockel

+ Sonderformate auf Anfrage

Shelter for inverters and system components
« Completely pre-assembled

» Modularly expandable

* Including cable duct

* High quality aluminum

* Protection against weather influences

- Ventilation openings

* Dispatch on EURO-sized pallets

« Optionally with concrete block

* Special formats on request



Wechselrichterunterstand XL Basis + zwei Erweiterungen auf Betonsockel
Inverter Shelter XL Basic + two Extensions on Concrete Blocks

TECHNISCHE DATEN

AuRenmalle Hohe / Breite / Tiefe
External Dimensions Height / Width / Depth

Innenmalle Hohe / Breite / Tiefe
Internal Dimensions Height / Width / Depth

Verstellbare Befestigungsschienen
Number Of Mounting Rails

Max. Belastung pro Befestigungsschiene
Max. Load per Mounting Rail

Gewicht Basis / Erweiterung
Weight Basis / Extension

53 kg Betonsockel Optional
53 kg Concrete Blocks Optional

1.200mm x 1.1770 mm
X 700 mm

1.090 mm x 1.120 mm
X 620 mm

5 Stk. / pcs.

80 kg

43 kg / 39 kg

1.800 mm x 1.170 mm
X 700 mm

1.690 mm x 1.120 mm
X 620 mm

5 Stk. / pcs.

80 kg

54 kg / 48 kg

4 Stk. Basis / 2 Stk. Erweiterung
4 pcs. Basic / 2 pcs. Extension




Wechselrichterunterstand Wand L + Wechselrichterunterstand Wand XL (Frontbleche entfernt)
Inverter shelter wall L + inverter shelter wall XL (front panels removed)

IHRE VORTEILE

Gehause fiir Wechselrichter und Anlagenkomponenten

* Zum Schutz bereits montierter Wechselrichter und Komponenten
« Komplett vormontiert

* Modular erweiterbar

* Inklusive Kabelkanal

* Hochwertiges Aluminium

« Schutz vor Witterungseinflissen

* Liftungsoffnungen

* Versand auf EURO-Mal3-Paletten

+ Sonderformate auf Anfrage

Enclosures for inverters and system components

- To protect already installed inverters and components
« Completely pre-assembled

» Modularly expandable

* Including cable duct

* High quality aluminum

* Protection against weather influences

- Ventilation openings

* Dispatch on EURO-sized pallets

* Special formats on request




Wechselrichterunterstand Basis Wand L + Wechselrichterunterstand Erweiterung Wand L
Inverter shelter base wall L + inverter shelter extension wall L

TECHNISCHE DATEN

AuRenmalle Hohe / Breite / Tiefe
External Dimensions Height / Width / Depth

Innenmalle Hohe / Breite / Tiefe
Internal Dimensions Height / Width / Depth

Verstellbare Befestigungsschienen
Number Of Mounting Rails

Gewicht Basis / Erweiterung
Weight Basis / Extension

1.200mm x 1.1770 mm
X 700 mm

1.090 mm x 1.120 mm
X 620 mm

5 Stk. / pcs.

37 kg / 33 kg

1.800 mm x 1.170 mm
X 700 mm

1.690 mm x 1.120 mm
X 620 mm

5 Stk. / pcs.

45kg / 39 kg




Wechselrichterunterstand DUO + Wechselrichterunterstand DUO auf Betonsockel
Inverter Shelter DUO + Inverter Shelter DUO on Concrete Blocks

IHRE VORTEILE

Gehause fiir Wechselrichter und Anlagenkomponenten

« Komplett vormontiert

* Modular erweiterbar

* beidseitige Montage von Wechselrichtern und Komponenten
* Inklusive 2x Kabelkanal

* Hochwertiges Aluminium

« Schutz vor Witterungseinflissen

* Optional mit Betonsockel

+ Sonderformate auf Anfrage

Shelter for inverters and system components

« Completely pre-assembled

» Modularly expandable

* Mounting of inverters and components on both sides
* Including 2x cable duct

* High quality aluminum

* Protection against weather influences

« Optionally with concrete block

* Special formats on request



3 Stiick Wechselrichterunterstand DUO
3 pieces Inverter Shelter DUO

TECHNISCHE DATEN

AuRenmalle Hohe / Breite / Tiefe 1.580 mm x 1.080 mm x 1.200 mm
External Dimensions Height / Width / Depth

Innenmale Hohe / Breite / Tiefe 1.580 mm x 1.080 mm x (2x) 560 mm
Internal Dimensions Height / Width / Depth

Verstellbare Befestigungsschienen 6 Stk. / 6 pcs.
Number Of Mounting Rails

Max. Belastung pro Befestigungsschiene 80 kg
Max. Load per Mounting Rail

Gewicht DUO 36 kg
Weight DUO

53 kg Betonsockel Optional 4 Stk. / 4 pcs.
53 kg Concrete Blocks Optional
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